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Fantic XEF 125 4T Enduro
Performance MY25

Cena 21 900 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Producent Fantic

Opis produktu

Fantic Enduro XEF 125 4T Performance rewolucjonizuje game Off Road 125.

Debiutuje zupetnie nowy 4-suwowy silnik Minarelli o pojemnosci 125 cm3 i 15KM.

Silnik najnowszej generacji jest w stanie zapewni¢ wzrost osiggéw zgodnie z norma emisji spalin Euro 5+.
Wazne aktualizacje podwozia, ergonomii i estetyki sg inspirowane modelami Fantic Racing.

Wyczynowy i lekki motocykl, ktéry gwarantuje doskonata kontrole nawet na najbardziej technicznych trasach. Kompaktowe
podwozie w potgczeniu z doskonatym prowadzeniem sprawia, ze Fantic 125cc Enduro jest idealny dla mtodych ludzi, ktérzy
chca przezy¢ nowe przygody z adrenaling. Kazdy tor terenowy bedzie wydawat sie nowym celem do osiggniecia z
niezawodnym partnerem.

Nowy silnik Minarelli, ktéry napedza czterosuwowe motocykle o pojemnosci 125 cm3 wioskiego producenta. Zaawansowany
technologicznie 4-suwowy silnik o pojemnosci 125 cm3 o wyzszych osiggach niz w poprzednim Euro 4. Kluczowymi czynnikami
s elektroniczny wtrysk paliwa, system Variable Valve Actuation i sprzegto poslizgowe. System VVA zapewnia szybkg reakcje i
maksymalne przyspieszenie przez caty czas dzieki zastosowaniu kazdej krzywki w optymalnym zakresie wydajnosci w
potaczeniu z nowym zaworem termostatycznym. Nowa gtowica cylindréw zapewnia bardziej wydajne spalanie, co przektada
sie na wieksza moc, mniejsze zuzycie paliwa i mniejsze zanieczyszczenie.

Kluczowymi czynnikami sg elektroniczny wtrysk paliwa, uktad Variable Valve Actuation i sprzegto antyhoppingowe, ktére
zapobiega blokowaniu tylnego kota podczas zwalniania, zapewniajac wieksze bezpieczenstwo. Odczucie zmiany biegéw
zostato poprawione poprzez zmniejszenie tarcia sprzegta nawet o 20%. Nowa kompaktowa skrzynia korbowa zmniejsza straty
tarcia i poprawia wydajnos¢.

Ulepszenia podwozia, ergonomii i estetyki - Rama Fantic XEF 125 zostata zoptymalizowana pod katem sztywnosci ramy z
nowymi wzmochieniami: korzysci, ktére sg odczuwalne podczas jazdy. Nowy XEF 125 Enduro jest wyposazony w widelec
Fantic upside-down 41 mm i aluminiowe potréjne zaciski, wahacz o zmiennym przekroju i wyjmowang rame pomocniczg.
Opony enduro 90/90x21 - 120/90x18 zamontowane na aluminiowych obreczach. Mocne i modutowe tarcze hamulcowe typu
wave o srednicy 260 mm z przodu i 220 mm z tytu z tgczonym uktadem hamulcowym. Nowa przednia maska i przedni btotnik
sg inspirowane modelami Fantic Racing. Odnowiona zostata réwniez grafika, zaprezentowana w dwéch kombinacjach
kolorystycznych , White Version” i ,,Black Version” z tym samym stylem i Factory Feeling modeli Fantic Racing.

SILNIK

Silnik: Pojedynczy cylinder 4 suwy Euro5, chtodzony ciecza
Maksymalna moc: 11 kW (15 KM) do 9.750 obr/min
Maksymalny moment obrotowy: 11,8 Nm do 6.750 obr/min
Pojemnos¢: 124,66 cc

Srednica cylindra: 52 mm

Skok ttoka: 58,7 mm

Rozrzad: SOHC 4-zaworowy, zmienne fazy rozrzadu

wygenerowano w programie shopGold


https://www.sklep.ms-mot.pl/fantic-xef-125-4t-enduro-performance-my25-p-391.html

MS-MOT Sp. z o.0.

ul. Kanatowa 1

82-100 Nowy Dwoér Gdanski
NIP: 579-227-83-62

Zapton: Elektroniczny

Rozrusznik: Elektryczny

Skrzynia biegéw: 6 biegéw

Sprzegto: Mokre wielotarczowe, ogranicznik momentu wstecznego
Uktad wydechowy: Kolektor i ttumik Euro5 firmy ARROW

Zuzycie paliwa: 1,8 1/100 km

Emisja CO2: 43 g/km

PODWOZIE

Rama: Stalowa rama obwodowa CrMo

Rama pomocnicza: Zdejmowana stalowa

Wahacz: Stalowy, progresywne ogniwo

Opony: 90/90x21 - 120/90x18

Kota: Aluminium anodowane na czarno

Hamulce: Tarcza ,Wave” g260mm - Tarcza ,Wave” g220mm, kombinowany uktad hamulcowy
Zaciski potréjne: Aluminiowe, wyscigowe potrdjne zaciski CNC
Przednie zawieszenie: FANTIC g41mm USD

Tylne zawieszenie: FANTIC 125 - preload regulation
Kierownica: @22 stal

CALKOWITE WYMIARY

Dtugos$é: 2110mm

Wysokos¢ siedzenia: 915mm
Rozstaw osi: 1420mm

Suchej masy: 112 kg

Zbiornik paliwa: pojemnos¢ 7,5 |

Rocznik: 2025

GPSR Producent/Dystrybutor

REGISTERED OFFICE: Via Tarantelli, 7 - 31030 Dosson di Casier (TV) Italy
HEAD OFFICE: Via Leonardo da Vinci 11 - Santa Maria di Sala (VE) Italy
info@fanticmotor.it
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