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Opis produktu
Aqility S50i

Oto najnowszy model z rodziny Kymco Agility, Agility S50i - to skuter o niezwyktej sportowej klasie. Stylistyka pojazdu zostata
kompletnie odswiezona dzieki wktadowi wtoskich projektantéw, jednak nie zabrakto w nim charakterystycznego juz dla Agility
wygladu. Skuter zachowuje wszystkie plusy, ktére uczynity serie Agility tak popularna i przyjazng dla uzytkownika, takie jak
miedzy innymi: staranne wykonczenie, wysoki komfort jazdy i niskie koszty utrzymania. Co wiecej, Agility S wyréznia sie
ptaska platforma, niskim siedzeniem oraz wieksza zwinnoscia dzieki potgczeniu két o srednicy 16 cali z przodu i 14 cali z tytu.
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SILNIK

Jednocylindrowy, czterosuwowy silnik o pojemnosci 50 cm3 rozwija maksymalng moc 2.4 kW przy 7000 obrotach.

KOMFORT

Za komfort jazdy odpowiada zawieszenie, ktére sktada sie z widelcéw teleskopowych z przodu oraz wahacz z amortyzatorem
hydraulicznym z tytu. Za hamowanie odpowiedzialny jest uktad hamulcowy sktadajacy sie z tarczy o Srednicy 260mm z przodu
i bebna z tytu. Opony o rozmiarze 100/80-16" z przodu oraz 120/80-14" z tytu umieszczone sg na obreczach ze stopéw
lekkich, ktére dzieki odnowionej konstrukcji sg teraz jeszcze lzejsze.

Schowek pod siedzeniem jest jeszcze bardziej przestronny i uporzadkowany dzieki wprowadzeniu dwéch wyjmowanych paneli
dzielgcych, znajduje sie w nim réwniez w gniazdo 12 V. Z kolei z przodu znajduje sie duzy schowek po prawej stronie,
wygodny haczyk na worek 3 kg oraz gniazdo tadowania USB po lewej stronie. Standardowym wyposazeniem jest réwniez
wygodny gérny kufer o pojemnosci 33 |, w tym samym kolorze co nadwozie i doskonale zintegrowany z pojazdem.
Fabryczny kufer w kolorze nadwozia - przewiez jeszcze wiece;.

Specyfikacja

Wymiary (dt./szer./wys.) 1950/745/1165 mm
Wysokos$¢ kanapy 800 mm

Masa pojazdu gotowego do jazdy 122 kg

Silnik OHC, 1 Cylinder, 4-Suw, 2V
Pojemnos¢ silnika 50 cm3

Uktad chtodzenia Powietrze

Uktad paliwowy Wtrysk paliwa

Moc 2.4kW (3,3 KM) / 7000 obr.
Max. moment obr.

Zbiornik paliwa 7L

Przeniesienie napedu CVT

Rozmiar opon przéd 100/80-16"

Rozmiar opon tyt 120/80-14"

Hamulec przéd Tarcza 260 mm

Hamulec tyt Beben

Norma emisji spalin EURO 5

Rocznik: 2023

Pojemnos¢ silnika: 125 ccm

Dtugosé: 2050 mm

Szerokos¢: 735 mm

Wysokos$¢: 1210 mm

Wysoko$¢ siedzenia: 780 mm

Rozstaw osi: 1340 mm

Waga: 131 kg

Emisja spalin: Euro 5

Silnik: 1-cylinder/4-suw, OHC

Moc maksymalna: 6,6 kW przy 8500 obr/min
Moment obrotowy: 9,0 Nm przy 6750 obr/min
Zasilanie: Wtrysk

Rozruch: Elektryczny

Chtodzenie: Chtodzony powietrzem
Skrzynia biegéw: CVT

Przeniesienie napedu: pas

Zawieszenie przednie: Teleskopowe, 95 mm
Zawieszenie tylne: Pojedynczy wahacz
Przednia opona : 100/80 - 16

Tylna opona : 120/80 - 14

Przednia felga: Aluminium

Tylna felga: Aluminium

Przedni hamulec: 1 tarcza

Tylny hamulec: 1 tarcza

Rozmiar hamulca przéd: 260 mm

Rozmiar hamulca tyt: 240 mm

Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 9,5 L
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GPSR Producent/Dystrybutor

KWANG YANG MOTOR CO., LTD. TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA 35 WAN HSING STREET 80794 KAOHSIUNG
kymcoglobal@mail.kymco.com MOTOR-LAND Sp. z 0.0 Polska ul. Kolejowa 362/364 05-092 Dziekanéw Nowy
info@motor-land.com.pl
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