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Opis produktu

Nowa odstona flagowego quada ze stajni Kymco - MXU 700. Zaprojektowany i zbudowany, aby spetni¢ najwyzsze wymagania
uzytkownikéw pojazdéw ATV

MXU 700i napedzany jest nowym, zasilanym wtryskiem paliwa silnikiem o pojemnosci 695 cm3 generujgcym moc 39 KM.
Naped na kota przenoszony jest za pomoca bezstopniowej przektadni CVT z mozliwoscig wyboru trybu pracy miedzy 2WD a
4WD

Niezalezne zawieszenie pojazdu MXU 700i charakteryzuje sie podwéjnymi wahaczami w uktadzie A-arm z piecio-stopniowg
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regulacja napiecia wstepnego sprezyn. MXU 700i jest dostepny na polskim rynku z wyposazeniem dodatkowym obejmujgcym
dodatkowe siedzisko oraz podesty dla pasazera, wyciggarke, hak holowniczy, handbary oraz lekkostopowe felgi z oponami
Bighorn. Wersja EPS wyposazona jest w wspomaganie kierownicy, ktére znaczaco utatwia manewrowanie pojazdem w terenie.
Pojazd jest dostepny z homologacja T3b (ciggnik rolniczy)

SPECYFIKACJA

Wymiary (dt./szer./wys.) 2140/1245/1340 mm
Wysokos$¢ kanapy 900mm

Masa pojazdu gotowego do jazdy 484kg

Silnik OHC, 1 Cylinder, 4-Suw
Pojemnos¢ silnika 695cm3

Uktad chtodzenia Ciecz

Uktad paliwowy Wtrysk

Moc 28.88kW /5000 rpm
Max. moment obr. 52.7Nm / 3250 rpm
Zbiornik paliwa 21L

Przeniesienie napedu CVT 4x4

Rozmiar opon przéd AT26X8-12"

Rozmiar opon tyt AT26X10-12"
Hamulec przéd Podwdéjna tarcza
Hamulec tyt Podwdjna Tarcza
llo$¢ miejsc 2

Homologacja T3b

Dodatkowo Hak, Wyciagarka
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