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Cena19 zł

DostępnośćDostępny

Numer katalogowy7901

ProducentMANNOL

Opis produktu
Chain Lube – w pełni syntetyczny biały smar w formie aerozolu do wysokoobciążonych i szybkich łańcuchów napędowych
motocykli, quadów, skuterów i innych pojazdów mechanicznych, a także rowerów. Nadaje się do wszystkich typów łańcuchów
(O-ring, X-ring, W-ring).

Właściwości:

- ma zwiększoną lepkość i dobrze trzyma się na najszybciej poruszających się łańcuchach pod działaniem sił odśrodkowych,
zapewniając niezawodne smarowanie we wszystkich trybach;
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- Unikalny pakiet dodatków i zawarte mikro - ceramiczne elementy - modyfikatory tarcia zapewniają doskonałe właściwości
przeciwcierne i przeciwzużyciowe;

- Posiada dobrą wodoodporność, nie zmywa się gorącą wodą podczas mycia sprzętu;

- Płynnie pielęgnuje uszczelnienia łańcucha o dowolnym przekroju (O-ring, X-ring, W-ring); - Odporny na niskie temperatury
otoczenia i wysokie (do 260 °C) temperatury pracy;

- Niezawodnie chroni łańcuchy przed korozją;

- Zapobiega rozciąganiu się łańcuchów, przedłużając ich żywotność;

- Neutralny dla gum, tworzyw sztucznych i powłok lakierniczych.

Zastosowanie: przed nałożeniem 7901 MANNOL Chain Lube zaleca się wyczyszczenie łańcucha środkiem 7904 MANNOL Chain
Cleaner. Rozpyl smar na łańcuchu. Po odparowaniu rozpuszczalnika (5-10 minut) smar uzyskuje swoje ostateczne właściwości
– ostateczną konsystencję i wymaganą przyczepność.

GPSR Producent/Dystrybutor
MANNOL POLSKA KUZAWIŃSKI CZAJKOWSKI, UL. TWARDA 18, 00-105 WARSZAWA, PL,
KRANKIEWICZ(AT)MANNOLPOLSKA.PL,+48604578294
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