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Cena40 990 zł

DostępnośćNa zamówienie

ProducentMBP

Opis produktu
Morbidelli T1002V został zaprojektowany, aby pokonywać długie dystanse, zapewniając wyjątkową wydajność i komfort
podczas każdej podróży. Napędzany silnikiem V-Twin o pojemności 997 cm³, T1002V jest stworzony do długich przygód
drogowych, łącząc najnowocześniejszą technologię z niezawodną mocą. Dzięki inteligentnym trybom jazdy, w pełni
regulowanemu zawieszeniu KYB i układowi hamulcowemu J.Juan z systemem Bosch ABS Pro zapewnia idealne połączenie
kontroli i wytrzymałości. System Morbidelli Connect zapewnia stałą łączność, dzięki czemu każda jazda jest bezpieczniejsza i
przyjemniejsza. Niezależnie od tego, czy chodzi o długie podróże, czy codzienne dojazdy do pracy, T1002V jest zbudowany
tak, aby przetrwać i działać, mila po mili.
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Ekskluzywny silnik V-Twin
T1002V jest napędzany silnikiem V-Twin o pojemności 997 cm³ i kącie rozwarcia 80 stopni, który generuje 88,4 KM przy 7500
obr./min i imponujący moment obrotowy 89 N·m przy 5250 obr./min. Ta konfiguracja nie tylko zapewnia płynne, progresywne
przyspieszanie, ale także gwarantuje optymalną wydajność na utwardzonych drogach, oferując idealną równowagę między
mocą a kontrolą podczas każdej jazdy.

Inteligentne tryby jazdy
T1002VX oferuje cztery tryby jazdy dostosowane do różnych warunków: Standard, Sport, Rainy Days i Off-Road. Tryby te
dostosowują reakcję przepustnicy, kontrolę trakcji i hamowanie, aby zapewnić motocyklistom spersonalizowane wrażenia,
niezależnie od tego, czy w mieście, na autostradzie czy w terenie.

Komfort w każdych warunkach pogodowych
Komfort na długich dystansach jest priorytetem w T1002V. Dzięki podgrzewanemu siedzeniu i uchwytom ten model zapewnia
motocyklistom ciepło i wygodę nawet podczas zimnej pogody lub zimowych podróży, zwiększając ogólne wrażenia z jazdy w
każdych warunkach klimatycznych.

Morbidelli Connect: inteligentna łączność dla nowoczesnego motocyklisty
Dzięki systemowi Morbidelli Connect motocykliści mogą pozostać w kontakcie ze swoim motocyklem za pośrednictwem
aplikacji mobilnej. System ten wykorzystuje łączność 4G do uzyskiwania dostępu do danych w czasie rzeczywistym, takich jak
lokalizacja motocykla, wydajność silnika i statystyki jazdy. Zawiera także alerty bezpieczeństwa dotyczące nieautoryzowanego
ruchu i umożliwia udostępnianie tras innym użytkownikom Morbidelli Connect, co zapewnia bezpieczniejszą i bardziej
zintegrowaną jazdę.

 

Silnik
Pojemność skokowa (c.c)

997

Typ

V-2-cylinder / 4-suw / 8V / SOHC

Średnica x Skok

92×75

Moc

88.4KM/7500 r/min

Maksymalny moment obrotowy

89Nm @ 5250 r/min

Stopień sprężania

10. 3:1

Układ paliwowy

EFI

Zapłon

TCI

Starter

Elektryczny

Układ chłodzenia

Chłodzony cieczą
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Napęd
Skrzynia biegów

6-biegów

Przeniesienie napędu

Łańcuch

Sprzęgło

Sprzęgło poślizgowe

Podwozie
Przednie koło

Stop aluminium

Przednie zawieszenie

Upside-down 43mm,regulacja tłumienia odbicia, KYB

Skok przedniego zawieszenia (mm)

183.8

Przednia opona

120/70-19

Tylne koło

Stop aluminium

Zawieszenie tylne

Amortyzator Multi-link, regulacja napięcia wstępnego i tłumienia odbicia, KYB

Skok zawieszenia tylnego (mm)

777.4

Tylna opona

170/60-17

Przednie hamulce

Podwójna tarcza pływająca, 4-tłoczkowy zacisk, J.Juan

Średnica hamulca przedniego (mm)

320

Tylne hamulce

Tarcza, jednotłoczkowy zacisk, J.Juan

Średnica hamulca tylnego (mm)

260
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Wymiary i wagi
Waga sucha (kg)

265

Wysokość siedziska (mm)

820

Rozstaw osi (mm)

1581

Długość (mm)

2313

Szerokość (mm)

931

Wysokość (mm)

1475

Prześwit (mm)

190

Pojemność zbiornika paliwa (L)

20

Maksymalna prędkość (km/h)

198

Maksymalna ładowność (Kg)

190

Akumulator

12 V, 14 Ah

Łączność i bezpieczeństwo
MCU (Moduł komunikacyjny)

Motwi M-link GPS, Globalna aktywacja

Funkcje aplikacji

Lokalizacja w czasie rzeczywistym, trasy i statystyki, czat i inne

Opcje antykradzieżowe

Czujniki drgań i ruchu z funkcją zdalnego odcięcia

Funkcje wspomagające i sterujące
Wybór trybu
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4 - tryby jazdy dopasowane do różnych warunków: Standard, Sport, Rain, Off-Road.

Konfiguracja przepustnicy

Elektronicznie sterowana przepustnica (ETC), Ride by wire

Assistive and Control Features
Tempomat (CCS)

Tak

Komfort i multimedia
Deska rozdzielcza

7-calowa deska rozdzielcza TFT z trybami ekranu dzień/noc

Wskaźnik załączonego biegu

Tak

Port ładowania USB

Tak

Podgrzewane manetki

Tak

Podgrzewane siedzisko

Tak

Podświetlenie przełączników kierownicy

Tak

Moduł T-BOX, Łączność IoT

Tak

Przednia szyba

Regulowana

Oświetlenie
Reflektor główny

X-Stack LEDS, podwójne soczewki LED zapewniające optymalną widoczność

Światła tylne

LED

Kierunkowskazy

LED

Światła awaryjne
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Tak

Automatyczne światła

Tak

Funkcje bezpieczeństwa
System ABS

Tak

Funkcja wyłączenia ABS

Tak

Cornering ABS (ABS PRO/ABS EVO）

Tak

System monitorowania ciśnienia opon (TPMS)

Tak

GPSR Producent/Dystrybutor
kom: +48 601 777 581
tel: +48 22 670 98 48
e-mail: info@motor-land.com.pl
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