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Opis produktu

Motocykl dla wszystkich uzytkownikéw, ktéry wprowadza nowg klase do sektora o pojemnosci 125 cm3, nowoczesny w
klasycznej stylistyce ze sprawdzonym silnikiem o wysokiej wydajnosci i sportowa, ale komfortowg jazdg. Wiodacy w Europie
zbudowany 4-zaworowy silnik chtodzony ciecza 14 kM , widelce 4141 mm podwdjne tylne amortyzatory z regulacja napiecia
wstepnego, masywne, potgczone tarczowe hamulce tarczowe (CBS) front285 mm z przodu z podwdjnym zaciskiem ttokowym i
2220 mm z tytu. Oswietlenie LED i wskazniki. Ekskluzywny design - wyrdznij sie na tle 125 cm3.

Rocznik: 2023
Pojemnos$¢ silnika: 125ccm
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Dtugos$é: 2025mm

Szerokos$¢: 785mm

Wysokos¢: 1070mm

Wysokos$¢ siedzenia: 790mm

Rozstaw osi: 1360mm

Waga: 135kg

Silnik: Jednocylindrowy, 4T - 125 ccm
Srednica cylindra x skok ttoka: 58 x 47mm
Zasilanie: wtrysk

Rozruch: elektryczny

Chtodzenie: chtodzony ciecza

Skrzynia biegéw: 6-cio stopniowa

Typ ramy: Rurowa, stalowa, wzmacniana
Zawieszenie przednie: amortyzatory 941mm
Zawieszenie tylne: Podwdéjne amortyzatory z systemem PRS
Przednia opona : 100/90-18"

Tylna opona : 130/80-17"

Przedni hamulec: tarczowy typu wave
Tylny hamulec: tarczowy typu wave
Rozmiar hamulca przéd: 280mm

Rozmiar hamulca tyt: 220mm

Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 18 L

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor:: Biaty , Czarny

GPRS Dystrybutor

GPRS Dystrybutor
V CRUISER SPOtKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Butgarska 65A Poznan 60-320
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