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Villain SX10 X

Cena 99 990 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Producent Segway Powersports

Opis produktu

Wysokowydajny silnik, w petni requlowane podwozie ze skokiem 45 cm. Niezwykle mocna rama chromowo-

molibdenowa, wspomaganie kierownicy oraz najlepsze wtasciwosci jezdne. Nie potrzebujesz niczego wiecej, Villain SX10 X to
fabryka adrenaliny.

PRZEMYSLANY DESIGN

Nowoczesny design jest oryginalny i przemyslany, wysokie krawedzie boczne chronig przed btotem i kamieniami. Opadajace
tuki nadaja dynamiczny wyglad catej konstrukcji i zapewniaja dobrg widocznos¢ kierowcy. Tego typu rozwigzania zostaty
wprowadzone w jednym celu - aby zapewni¢ wyjatkowe wrazenia z ostrej, sportowej jazdy. Atrakcyjny wyglad uzupetniajg
wysokowydajne podwdjne reflektory LED.

WYSOKI KOMFORT

Regulowana wysokos¢ kierownicy, regulowane anatomiczne siedzenia oraz czteropunktowe pasy wyscigowe, duza, czytelna w
petni cyfrowa tablica przyrzaddéw - zrobiliSmy wszystko co w naszej mocy aby jazda byta jak najbardziej komfortowa.

POTEZNY SILNIK

Mocny, chtodzony ciecza, czterosuwowy, dwucylindrowy silnik zupetnie nowej generacji o mocy 105 KM i momencie
obrotowym 93,5 Nm zapewnia duzg rezerwe mocy pozwalajacy na ciezka i dtuga prace oraz zabawe w wolnym czasie

PRZYSZtOSC JEST TU

Vallain zapewnia rewolucyjna tgcznos¢ i to dostownie. Aplikacja "Segway Powersports" w telefonie umozwia zdlane sterowanie
maszynag, jej uruchamianie i zmiane ustawien. Dzieki mobilnej aplikacji mozesz korzytaé z najrézniejszych funkcji, ktére
jeszcze bardziej uprzyjemnia jazde.

EKSTREMALNIE MOCNA RAMA

Rama ze stali chromowo-molibdenowej jest znacznie mocniejsza niz zwykta stal. Jest sztywna i trwata dzieki czemu gwarantuje
doskonata stabilno$¢ oraz precyzyjng jazde.

SPECYFIKACJA
SILNIK
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Typ:

Pojemnos¢:

Max. moc:
Moment obrotowy:
Zapton:
Chtodzenie:

PODWOZIE

Rama:
llo$¢ miejsc:
Wspomaganie kierownicy:

Zawieszenie przednie:
Zawieszenie tylne:

Amortyzatory:

Hamulce:
Felgi:
Opony:

UKLAD NAPEDOWY

Naped:

Skrzynia biegéw:
Hamowanie silnikiem:
Przedni dyferencjat:

GPSR Producent/Dystrybutor

czterosuwowy, dwucylindrowy DOHC
1000 ccm

105 k

93,5 Nm

elektroniczny wtrysk paliwa (EFI)

ciecza i olejem + ttoki chtodzone olejem

ekstremalnie mocna rama ze stali chromowo-molibdenowej
2

elektryczne, automatyczne 3-trybowe + mozliwos¢
indywidualnych ustawien przez aplikacje mobilna
niezalezne, podwéjne wahacze ze stabilizatorem, skok 400 mm
wieloelementowe wahacze wzdtuzne ze stabilizatorem, skok
450 mm

w petni regulowane amortyzatory hydrauliczne, sprezyny
progresywne z regulowanym napieciem wstepnym

4x tarcze hydrauliczne

14" aluminiowe z systemem Beadlock

przednie 29 x 9 - 14 / tylne 29 x 11 - 14

2x4 | 4x4, elektrycznie przetgczany
automatyczna, CVT, P/R/N/L/H

tak

z elektryczna blokada

ASP GROUP PL Sp. z 0.0. z siedzibg w Sosnowcu, 41 - 219, ul. Dtugosza 55,

* +48 730 878 370

e kontakt@aspgroup.pl
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